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Dati dimensionali / Ratings data sheet    
 

 Modello / Type 

POS. Descrizione  
Description 

5 8 12 18 24 35 50 

1 
Diametro esterno 
External diameter 

(mm) 
205 205 270 270 320 400 400 

2 
Altezza  
Height 
(mm) 

238 320 314 417 335 415 410 

3 
Lunghezza 

Length 
(mm) 

/ / / / 368 403 519 

4 
Interasse fori gambe 

Distance between legs holes 
(mm) 

/ / / / 220 260 265 

5 Attacco idrico 
Fitting connection 3/4” NPT 

 

- 
Pressione massima ammissibile 

Maximum allowable working pressure 
PS (bar) 

8 10 

- 
Pressione di prova idrostatica 

Hydrostatic test pressare 
PT (bar) 

11,4 14,3 

- 
Temperatura min./max. ammissibile 
Min./max. allowable temperature 

T (°C) 
-10 / +110 

- 
Temperatura di picco (max. 2 ore) 

Peak of temperature (max. 2 hours) 
T (°C) 

+130 
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Tabella materiali  /  Part list 
 
Descrizione / Description Materiale / Material Quantità 

Quantity 
Ricambi 

Spare Parts 
Calotta superiore /  
Upper head DC04 UNI EN 10130 1 - 

Calotta inferiore /  
Lower head DC04 UNI EN 10130 1 - 

Tronchetto /  
Fitting AVP UNI EN 10087 2 - 

 
 
Note: 

1. Corpo serbatoio: verniciato esternamente con vernice epossidica bianca.  
Tank: Painting with white epoxy powders. 

2. I vasi stemperatori ELBI serie STMP sono conformi a quanto prescritto nell’ art. 3(3) della Direttiva (PED) n° 
97/23/CE art. 3(3) con esenzione dalla marcatura CE. 
STMP series are conformy with the European Directive (PED)  97/23/EC – art.3(3), without CE marking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELBI si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni sui dati di questa scheda tecnica senza preavviso. Tutte le 
misure sono soggette alla tolleranza d’uso. I dati riportati nelle tabelle sono indicativi. 
ELBI reserves the right to change the information contained herein without prior notice.  Tollerances apply with the 
measure and data contained herein. 


